Diagnosetool V89 + Zip-Fileerstellung

Nach der Ausführung der Setup.exe im Verzeichnis Runtime V1.07.3305_V89, wird als erstes 7-zip für Win-64Bit (7z1604-x64.exe) installiert. 
Das 7-zip-Programm muss unter  C:/Programme/ oder C:/Program Files/ installiert werden.
Im keinen Fall unter C:\Program Files (x86)!

Wenn sie noch ein  32bit Windows  Betriebssysteme verwenden, dann sollten Sie die Setupdatei 7z1604.exe nehmen und selbst installieren.

Zip-File erstellen:

Wenn Sie selber ein VFlash.zip File vorbereiten möchten, dann bitte den VFlash Software Ordner aus der jeweiligen Softwareversion mit dem richtigen Password (im SWAN enthalten) zu einen Archiv hinzufügen. Andere Passwörter funktionieren nicht (Fehler beim Flashvorgang)! 
Sehen Sie unten. (Password aus Bild ist nur ein Beispiel).
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[bookmark: _GoBack]Flashvorgang:
1. Der Service-Techniker erhält das VFlash.zip File und kann es an einem beliebigen Ort auf dem PC speichern. 
1. Beim Flashvorgang wählt der Service-Techniker das VFlash.zip File anstatt bisheriges Flash-Driver File aus.
1. Danach wird wie gewohnt der Flashvorgang gestartet.
1. Nach beendetem Flashvorgang und einem Neustart der Batterie ist die neue Version aufgespielt. 





image1.jpeg
Wertgoge:
(G soider Bocke:
Anzab CPU-Thveads:

Speicherbedar beim Komprinieren:
‘Speicherbedar beim Entpacken: 2m8

I Teldsteien asplten (Bytes).

Parameter.

et sy (ot <)
[—
o

] Sebstertpackendes Achiv (S7X) extelen
Zum Schvsben gedfinete Dateen ebezehen
 Dateien nach Kompamenung léschen

Verschiissehng
Passwort eingeben:





